粤交铁〔2022〕207号
广东省交通运输厅关于粤东城际铁路潮汕

机场至揭阳南段项目揭阳南站先期

实施工程初步设计的批复

省铁路建设投资集团有限公司：

《省铁投集团关于报送粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目初步设计的请示》（粤铁投集〔2022〕374号）及附件收悉。根据项目“工可”批复（粤发改投审〔2022〕24号），现批复潮汕机场至揭阳南段揭阳南站先期实施工程初步设计如下：
    一、建设规模和技术标准
（一）建设规模
新建粤东城际潮汕机场至揭阳南段先期实施工程揭阳南站位于揭阳市榕城区榕东街道境内，正线全长138.5米，包括车站土建结构工程、相关预埋工程、道路导改工程、三电和管线迁改等工程。
（二）主要技术标准
    1.铁路等级：城际铁路。
    2.速度目标值：160公里/小时，局部限速。
    3.动车组类型及编组：CRH6城际动车组，4辆编组。
 4.到发线有效长度：揭阳南站300米。

 5.列车运行控制方式：CTCS-2+ATO。
    二、主要技术方案
      （一）线路
      原则同意揭阳南站前后线路平、纵断面设计方案。
      （二）地质
    1.本项目总体完成的地质勘探工作量满足本阶段设计要求。
    2.本项目地处深厚软土地区，应进一步加强钻探、室内试验和原位测试的综合地质分析，合理确定软土岩土力学参数。
    3.海相沉积地层局部地段富含贝壳等有机层，局部富集浅层天然气，盾构、基坑施工中应加强有害气体监测。
    4.本站地层结构和水文地质条件复杂，应加强水文地质条件的勘察与评价。
5.应加强沿线地表水、地下水的取样、试验，进一步查明地表水、地下水的侵蚀程度和类型。
（三）站场
    1.原则同意车站选址采用位于梅东大桥南侧，揭阳大道与进贤门大道路口的方案。
    2.原则同意本站按无配线中间站设计，主要技术标准满足停靠4辆编组动车组作业要求，车站设侧式站台2座，站台按场110米、高1.25米设计，站台宽度结合建（构）筑物设置要求确定，站台边缘距正线间距采用1.8米。
    3.建设、设计单位应进一步落实粤东城际揭阳南至揭阳段工程实施进度，保证与本项目同步建成。
    （四）房屋建筑
    1.车站建筑
原则同意采用站台候车建设方案。应按正线邻靠站台、列车达速通过要求，完善站场布置和行车组织方案。
原则同意揭阳南站与周边商业开发合建的设计方案，建筑面积合计17750平方米，其中，城际铁路部分11380平方米，商业开发及与铁路共用部分6370平方米。
    2.车站结构
地下车站结构内衬墙厚度应根据受力计算，分段确定，宜自下而上逐渐递减。
地下车站盾构端头井处开孔较大，车站立柱及纵梁在盾构施工期间无法实施，下阶段应细化结构设计，采取相应结构加强措施，保证盾构施工期间结构受力要求。
    3.地下围护结构
原则同意揭阳南站地下三层车站采用明挖顺作法施工，围护结构采用1.2米厚地下连续墙+内支撑形式，原则同意地下连续墙采用三轴搅拌桩槽壁加固措施，确保施工安全。
    三、施工组织及概算
    （一）施工组织设计
结合全线总工期要求统筹安排并优化施工组织设计，控制工程投资。
    （二）概算
设计概算执行《铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法》（国铁科法〔2017〕30号）及相关定额。房屋工程采用广东省住建厅发布的房屋建筑安装工程概预算相关编制办法及配套定额等。
经审查，核定揭阳南站先期实施工程设计概算（工程静态投资）为26113.37万元，各章节费用组成详见附件。
    四、其他
    （一）本项目为广东省重点铁路建设项目，项目建设各项基建程序执行国家和我省有关铁路管理要求。
    （二）建设单位要依法依规推进建设，做好开工前各项准备工作，严格履行用地批复手续，严禁在未取得合法用地手续前开工建设。
    （三）建设单位要切实承担建设管理职责，加强质量安全管理，保证安全生产投入，确保工程质量和安全。
附表：初步设计概算审查表
                          广东省交通运输厅 

                         2022年5月31日
附表         
新建粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段揭阳南站
先期实施工程初步设计概算审查表
单位：万元
	章别
	费用类别
	送审费用
	调整
	审查费用

	一
	拆迁及征地费用
	6941.80
	52.19
	6993.99

	四
	隧道及明洞
	4.90
	0.00
	4.90

	六
	通信、信号、信息及灾害监测
	1.66
	0.00
	1.66

	八
	房屋
	27979.02
	781.11
	28760.13

	九
	其他运营生产设备及建筑物
	239.81
	0.00
	239.81

	十
	大型临时设施和过渡工程
	0.00
	91.00
	91.00

	十一
	其他费用
	460.44
	-130.34
	330.10

	
	施工监理费
	268.00
	7.68
	275.68

	
	安全生产费
	52.54
	1.88
	54.42

	
	场地准备及临时设施费
	139.90
	-139.90
	0.00

	
	以上各章合计
	35627.63
	793.96
	36421.59

	十二
	基本预备费
	1464.10
	39.54
	1503.64

	十三
	车站综合体TOD投资
（扣减地方出资部分）
	-10855.17
	-956.69
	-11811.86

	
	概算总额（静态投资）
	26236.56
	-123.19
	26113.37


公开方式：主动公开
	抄送：省发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、应急

     管理厅，揭阳市发展改革局、交通运输局、自然

     资源局、生态环境局，省交通运输工程造价事务

     中心，中铁工程设计咨询集团有限公司。
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